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Tip. 1351/B 

p fyftszaki adatok: * 

Egv e ? i feszu Useg n 1 crest* 

Mdreshnlurok : 3, 10, .*{0, 1 00. 300 mYj 
! , 3, io, :mk iooV 
Pontossdg: 4 5% \ 

Bemcno el lend lids ; 300 kU/V 4-5% f 
Vdlldfesztiltseg merest* (merofejjcl)j 
Mdresi tnrtomdny: 100 mV — 30 Vj 
(5 savban) 

Mdrofej kozvellenfil : MOO mV 
Kapaeitiv oszldval: 1 V 

Kapaciliv osztovnl : 3 V 

Kapaeitiv oszldval: 10 V 
Kapaeitiv oszldval : 30 V 
Mdresi ponlossdg (10 MHz) j 
Frekveiieiahatarok : 

3(H) mV.-os mereshntdron 
50 kHz — 250 MHz ML 

a tiibbf mdresluildron 
3 MHz— 250 MHz 
jFrekvenciafOggdsdg (10 MHz-re vo- 
J natkoztatva) ±15% 

A hlraddstechnikai berendezdsek- 
ben ktildnosen nagy fontossdgd olyan 
nagy belsdellendlldsii fesztiltsdgmdrd 
alkahnazdsa, mely a mdrendd dram- 
kdrt sajdt fogyasztdsdval minimd- 
lisan terhelL Ez a kovetelmdny az, 
ami kialakitotta a csdvoltmdrd meg- 
olddsokat. A 10—15 MO-os bemenfi 
ellendllds elhanyagolhatd fesziiltsdg- 
esdst okoz a legtobb dramkorben. 
A bemend ellendllds felsd hatdrdt 
az elektroncsovek tulajdonsdgai ha- 
tdrozzdk meg. 

A tranzisztorok mdrdstechnikai 
alkalmazdsa, a szdbanlevd kdvetel- 
mdnyek kieldgltdsdre nehezebb fela- 
dat. A tranzisztor vezdrldsdhez sztik- 
sdges teljesitmdny ds a hdmdrsdklet- 
vdltozds hatdsdra bekovetkezd mun- 
kapontvdndorlds dppen a kdt alap- 
kdvetelmeny — a nagy bemend 
ellendllds ds a pontossdg — csdkke- 
ndsdt vonja maga utdn. 

A fenndllo nehdzsdgek ellendre is 
a tranzisztoros berendezdsek kis 
mdrete, hdldzattdl fdggetlen tizeme 
ds az, hogy megfeleld kapcsoldssai 
eldg nagy bemeno ellendlldst tudunk 
biztosltani, ldtjogosultsdgot ad a 
tranzisztoros mdromGszereknek. El- 
sdsorban a szerviz szakemberek 
veszik haszndt a gyorsan dzeinbe- 
helyezhetd, kdnnyfi, nagydrzekeny- 
sdgfl, konnyen kezelhetd mflsze- 
reknek. Itt az 5%-os mdrdsi pon- 
tossdg kieldgltd. Sajnos a most 
ismertetett — egydbkdnt nagyon 
hasznos — mflszer a szervizgyakor- 
Jatban azdrt nem tudott elterjedni, 
mert a felsd fesztiltsdg mdrds ds az 
alsd frekvencia hatdrai nem tettdk 
alkalmassd rddid-televizid szerviz- 
cdlokra. Az alkalmazott megoldds 
azonban drdemes arra, hogy kdze- 
lebbrdl megismerkedjdnk veie. 



A kesziildk nyomtatott drainkoros 
megolddsban kdsziilt, hordozhatd 
kivitelben. Telepcsere esetdn a zdrt 
fdmdoboz aljdn lev6 4 esavart kell 
megoldani ds kidobozolds utdn a 
mfianyag teleptartdba elhelyezhetd 
3 db 3 V-os rudeiem oly m6don, 
hogy kdziililk egyet a vdddpapir 
elvdgds&val kdt 1,5 V-osra osztunk. 
Igy a Bj ds B 8 telep egyenkdnt 

4.5 V-os feszultsdgd* 

A fogyasztds mininidlis : a 

2.5 mA, a B g 3 mA terheldsre van 
igdnybe vdve. Ez hosszd dlettarta- 
mot tesz lehetdvd. 

Mdkddts: 

A mfikddds alapja, hogy az egyen- 
dramd erdsitdst megkeriilve, az 
egyendraind jelet vdltakoio ielld 
alakltva, felerdsitjdk. A felerdsitett 
jeiet azutdn egyenirdnyitjuk a mfl- 
szer szdmdra. Ilyen indaon az egyen- 
drartni erfisitd instabilitdsdt, ami 
a tranzisztorokndl fokozottan fenn- 
dll, kikiiszdbOlhetjuk. 

A blokkvdzlatot vdgigkdvetve, a 
kovetkezd fokozatokat taldliuk: 
(1. dbra). 



L abra 





2. Eyyenfesziiltsey-dtalakUd; 

A Tg ds T 4 -es tranzisztorok at a 
T x ds T a tranzisztorokbdl alio sza- 
badon futo multivibrator vezdrli, 
mint elektronikus kapcsoldt. Az 
elektronikus kapcsold mechanikusan 
vezdrelt drintkezdvel* vai6 helyette- 
sitdsdt ldthatjuk a 2. dbrdn. A multi- 
vibrator frekvencldja 600 Hz kdriil 
mozog, kdszQldkenkdnt vdltozik. A 
szaggatd fokozat utdn levd R, eilen- 
dliason mdr az egyenfeszliltsdgd 
szintriek megfeleld amplitiidojd 
ndgyszdgjel jelenik meg. Az erdsltdre 
csatlakozds eldtt taldlhato C 4 trim- 
mer kondenzdtorral dllitjuk be a 
kdsziildk elektromos nulldjdt. 

Miikddds kozben az elektromos 
nulladllitds nem sztiksdges, erre a 
cdlra nines is gomb a kdsztildk el6- 
lapjdn* A trimmer a kdszuldken 
beliil, a bal oldalon taldlhato, s esa- 
varhuzdval dllfthatd. 
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1 . Fesziiltsigosztd : 

Az dtalakito fokozat helyes be- 
dllitds esetdn 3,33 \iA dramot igd- 
nyeL A bemend ellendlldst a szQk- 
seges 900 Q-ra a P x potencidmdterrel 
dllitjuk be. Ez kdpezi a fesztiltsdg- 
osztd legalsd tagjdt. Az alapdrzd- 
kenysdg a legalso mdrdshatdron 
3 mV. Az osztd megfeleld tagjai, 
mint eldtdtellendlldsok kapcsoldd- 
nak sorba, ds osztjdk le a feszdltsdget 
az alapdrzdkenysdgnek megfele!6en. 



3. ValidfeszMtstgii ertislM: 

A felerdsitendd ndgyszogjelet a 
C 5 csatold kondenzdtoron d& az R 6 
ellendlidson keresztdl vezefjuk a 
T 6 tranzisztor bdzisdra. A tranzisz- 
tor hdfokingadozds okozta bemend 
ellendllds vdltozdsdnak kompenzd- 
ldsdra kell alkalmazni a bemenettel 
sorbakotdtt R e ellendlldst. Ilyen 
mddon a terheldsvdltozds kevdsbd 
bat vissza az osztd dramkorre. 

Az erdsitd T 6 , T 4 , T, tranzisz- 
torok b61 dll, fokozatonkdnti negativ 
visszacsatoldssal, mely a hdmdrsdklet 
okozta munkapontvdndorldst csok- 
kenti ds biztosit ja a tranzisztor para- 
mdterek szdrdsa ellendre az egy- 
szerd tranzisztor cserdt. Az utolso 
erdsitd tranzisztor emitterkdrdben 
talaihatd P a buzalpotencidmdterrel 
vdltoztathatjuk ennek a fokozat- 
nak negativ visszacsatoldsdt, ezzel 




2 . dbra 
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erdsitdsdt, Ezzel tortdnik a kdsziildk 
hitelesitdse, Az erdsitd drzdkenysd- 
gdnek bedllitdsakor 300 mV-os, 1 
kHz-es jelet adunk a T 5 bemenetd- 
re 1 MD-os ellendllason keresztiil. A 
kimeneten 170 mV ±10%-ot mdr- 
hetiink. Ha kisebb az erdsitds, a T 6 
tranzisztor nagyobb £-jura cserd- 
lendd, esetleg az dtblokkolatlan 
R t? -es ellendll&s csdkkenthetd mini- 
mdlisan 22 fi-ra. 

4 . Egyenirdnijttd fokozat: 

A lyes tranzisztor kollektordrdi 
kapja a jelet, a D t jeld OA 1150 
germdniumdidda, amely p&rhuzamos 
kapcsoldsban mdkodik. Az egyen- 
irdnyltott fesziiltsdg, a 220 Q-os 
ellendMson keresztiil jnt az (M) 
mdszerhez, 

5. V dltdfeszultsdg mdresdre szolgdld 

eWtdt: 

Kiilondlld mdrdfejben foglal he- 
lyet kdt germdniumdidda (3. dbra), 
amelyek a 2. ds 3. csatlakozd pon- 
tokra ellenkezd polaritdssal cgyen- 
irdnyitjdk a mdrendd vdltofesziilt- 
sdget. Ldnyegdben egy fesziiltsdg- 
kdtszerezd kapcsoMssal dllunk szem- 
ben. A mdrofej kdbelen keresztiil 
csatlakozik a kdsziildk bemenetdre. 
A hdmdrsdkletingadozds hatdsdnak 
kompenzdldsdra thermisztort alkal- 
maztak. 



30 V mdrdshatarokra kapacitiv osz- 
t6t kdpezd eldtdtekkel dllithatjuk be. 
Ezek, mint kiilon dugaszok, csatla- 
koztathatdk a mdrdfejhez. A 300 
mV-os mdreshatdron 50 kHz— 250 
MHz frekvenciasdvban a tobbi md- 
rdshatdron 3 MHz— 250 MHz frek- 
venciasdvban haszndlhatjuk vdltd- 
fesziiltsdg mdrdsdre. 

A valtdfesziiltsdgii drzdkenysdget 
a P 3 potenciomdterrel dllitjuk be. 
A. hitelesitds 10 MHz-en tortdnik, 
300 niV-os eldtdttel. (Hiteles 300 
mV-os feszultsdgforrds segitsdgdvel 
P 3 -mal vdgkitdrdsre dllitjuk be.) 




3. dbra 

Hitelesitds: 

A K 2 kapcsoldt „cal” dlldsba kap- 
csoljuk. Az alapmdszer az R 24 
eldtdtellen&ll&ssal o' K 3 hitelesitd 
nyomdkapcsold segitsdgdvel kdzvet- 
leniil a B 3 telepre kapcsolddik, 6s 
lemdri annak fesziiltsdgdt. Ez az 
drtdk egy kiildn piros szinfi kalibr&ld 
skdldn olvashato le. Igy egy ben t&jd- 
kozddhatunk a telep dllapotdrdl is. 
Ekkor termdszetesen a szaggatd 6s 



erdsitd dramkdrok nem vesznek 
rdszt a mdrdsben. ' 

A K 3 nyomdkapcsold elengedd- 
sekor a mQszer ismdt az erdsitdre 
kapcsolddik ds az R 38 eldtdtellendllds 
segitsdgdvel most mdr az elektro- 
nikus dramkdrdkkel mdrjiik meg a 
B a telep fesziiltsdgdt. A P 8 potencid- 
mdterrel dllitjuk be az eldzdleg koz- 
vetleniil mdrt feszilltsdgdrtdket, 
az R^ eldtdtellendllds az alkalmazott 
kapcsoldsban az ntdbbi esetben is 
terheli a telepet, Igy nagyobb hite- 
lesltdsi pontoss&g drhetd el. 

Az R a4 ellendllds 70 kQ koriili, 
a hitelesltds folyamdn bekoszoriilt 
drtdk. 

A szaggatd fokozat bemend ellen- 
dlldsdnak bedllltdsdra kiilon fesziilt- 
sdgosztd aramkort alakltottak ki. 
A beallltds dgv tortdnik, hogy mdrd- 
fej ndlkbl, a kdsziileket az eldlapra 
kivezetett P 8 potencidmdter seglt- 
sdgdvel a mdr ismertetett mddon 
hitelesltjiik. Ezutdn a kdszuldk jobb- 
oldaldn levd kis mfianyag panelon 
taldlhatd piros jelzdssel elldtott for- 
rasztdsi pontokat ideiglenesen rdvid- 
rezdriuk, ds a K a kapcsoldt vdltd- 
fesziiitsdgd mdrddlldsba „Meas AC” 
kapcsoljuk. Igy az R 2 9 > R & » ellen- 
dlldsokbdl dllo osztd kdzds pontja 
(x) rdkapcsolddik a vdltdfeszultsdgfi 
bemenet 2 pontjdra (y), abonnan a 
K s kapcsolon keresztiil a szaggatd 
fokozat bemenetdre csatlakozik. Itt 
a hitelesitdst az eldbbi skdladrtdkre 
a Pj potenciomdterrel vdgezziik. 
A hitelesitdst mindkdt mddszer sze- 
rint tdbbszdr megismdtelve, addig 
folytatjuk, mig eltdrdst tapasztalunk 
a kdt mddszer mdrdsi eredmdnyei 
kdzdtt. A Pi potencidmdter a kdszii- 
ldkben a szerelvdny bal oldaldn taldK 
hatd. 

A kdszuldk bemend kapcsai 
kdziil egy erre szolgdld fdmlemezzel 
akdr a akdr a „ — ” pdlus fdl- 

delhetd. 






